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KARTA CHARAKTERYSTYKI NIEBEZPIECZNEJ SUBSTANCJI CHE MICZNEJ /

MIESZANINY CHEMICZNEJ
Podstawa prawna: Rozpadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskidgady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie REACH

Data sporadzenia karty:  10.03.2010
Data aktualizacji karty:

ALKOHOL ETYLOWY ODWODNIONY ZWYKtY CALKOWICIE
SKAZONY BITREXEM | IZOPROPANOLEM WG NORM
Lt OTEWSKICH

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY
IDENTYFIKACJA IMPORTERA/ DYSTRYBUTORA

Nazwa handlowa produktu:

Zastosowanie:

Nazwa i adres dystrybutora:
Nr REGON:

Nr telefonu:

Nr faxu:

Adres e-mail:

Nr telefonu alarmowego Donauchem Polska:
Nr telefonu alarmowego: 998—-Paistwowa Stra Pazarna lub112 (telefony komdrkowe i stacjonarne)

2. IDENTYFIKACJA ZAGRO ZEN
Produkt zostat sklasyfikowany jako niebezpieczngomumieniu przepisow.

Produkt wysoce tatwopalny.

3. SKLAD | INFORMACJA O SK:EADNIKACH

Nazwa chemiczna: alkohol etylowy skaony benzoesanem denatonium (bitrexem) i izoprogmol
Synonimy: etanol, spirytus skany
Zawartos¢:
Substancje stanowge zagraenie dla zdrowia cztowieka IWsodowiska:
Nazwa substancji Numer CAS | . Numer Numer WE Stezenie, % wag. Klasyfikacja
indeksowy
alkohol etylowy 64-17-5 603-002-00-5 200-578-4 1ath F; R11
benzoesan denatonium (bitrex) 3734-33-6 - 223-0952min 0,002 — 0,0025 Xn, R20/22, R52/53
izopropanol 67-63-0 603-117-00-p 200-661-1 mind3 - F; Xi; R11, R36, R67

4. PIERWSZA POMOC

Skazenie inhalacyjne: Wyprowadz¢ naswieze powietrze, zapewfispokdj, w razie zatrzymania
oddechu zastosowaztuczne oddychanie.

Skazenie skory: Zanieczyszczapskor przemy duza iloscia wody. W razie potrzeby zapewéni
konsultact dermatologicza.

Skazenie oczu: Oczy ptuk& duza iloscia wody ok. 15 min. przy szeroko otwartych powiekach,
skonsultowa si¢ z lekarzem.

Spazycie: Utozy¢ w pozycji bocznej, j@i zatruty oddycha podlen, jezeli nie oddycha

zastosowé sztuczne oddychanie, pddduza ilos¢ wody (2-4 szklanki), nie
podawé& mleka, wegla aktywnegosrodkow wymiotnych. Przy powaych
zatruciach wezwalekarza. Nie wywotywawymiotow.
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5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU PO ZARU
Odpowiedniesrodki gasnicze:

Nieodpowiedniesrodki gasnicze:
Inne informacje:

piany odporne na alkohol, proszkisgecze, dwutlenek egla, woda — prdy
rozproszone

zwarty, silny strumig wody

Pary twora mieszaniny wybuchowe z powietrzem. Pargigzsze od powietrza
i gromadza sie przy powierzchni ziemi i w dolnych partiach ponziess.
Zbiorniki naraone na dziatanie ognia lub wysokiej temperatury smog
eksplodowa. Chront przed wytadowaniami elektrostatycznymi.

W wyniku spalania powstajlenki wegla.

6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO  SRODOWISKA

Indywidualne srodki ostroznosci:
Srodki ostroznosci w zakresie ochronysrodowiska:

Metody oczyszczania i neutralizacji:

Zapewné odpowiedri, wentylacg, usuré zrodha ognia, nie pali

Zapobiec zanieczyszczeniu gleby i wody oraz przeahis st do kanalizacji,
rowow lub rzek.

Wchtania za pomog obogtnych absorbentow tj. piasek, ziemia. Zehda
szczelnego, oznakowanego pojemnika. Przekdaautylizacji. Oczyci¢
skazony teren.

7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJA/PREPARATEM | JEJ/JJEGO MAGAZYNOWANIE

Obchodzenie s} z produktem:

Magazynowanie:

Unika¢ bezpdredniego kontaktu z produktem. Unékadychania par. Usug
zrédta zaptonu lub ciepta. Niezywat iskrzacych naredzi. Zapewnt
odpowiedni wentylacg. Pary mog tworzy¢ mieszanir wybuchow z
powietrzem. Zapewiizabezpieczenia antyelektrostatyczne, stosowa
odpowiednie uziemienie.

Opakowania z produktem przechowyiwgzczelnie zamkgie w dobrze
wentylowanych, chtodnych pomieszczeniach z dalprodhieni stonecznych.
Magazynowanie wspélne:zadry inna klasy materiatow.

8. KONTROLA NARA ZENIA | SRODKI OCHRONY
Najwyzsze Dopuszczalne $tenieNDS:

Najwyzsze Dopuszczalne $tenie ChwiloweNDSCh:
Najwyzsze Dopuszczalne $tenie PutapoweNDSP:
Zalecane procedury monitoringu naraenia w
srodowisku pracy:

INDYWIDUALNEJ

1900 mg/ni (etanol); 0,1 mg/ii8h (bitrex); 900 mg/f(izopropanol)
1200 mg/m (izopropano)

brak danych

Rozporadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z d@akwietnia 2005 r.
w sprawie badai pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowiaswodowisku
pracy (Dz. U. Nr 73 poz. 645 z 2005 r. wraz zméjszymi zmianami).
PN-89/Z-01001/06. Ochrona czystopowietrza. Nazwy, okéenia jednostki.
Terminologia dotyczca bada jakosci powietrza na stanowiskach pracy.

PN Z-04008-7:2002. Ochrona czystbpowietrza. Pobieranie prébek. Zasady
pobierania probek powietrzadrodowisku pracy i interpretacja wynikow.
PN-EN-689: 2002. Powietrze na stanowiskach pracwytyczne oceny
naraenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez wasehie wartéciami
dopuszczalnymi i strategia pomiarowa.

Uwaga: Gdy stzenie substancji jest ustalone i znane, doloydkéw ochrony
indywidualnej naley dokonywa z uwzgkdnieniem sizenia substanciji
wystepujacego na danym stanowisku pracy, czasu ekspozygi @rynnéci
wykonywanych przez pracownika.

PN-85/Z-04140/02 Ochrona czy$topowietrza. Badania zawagt alkoholu
etylowego. Oznaczanie alkoholu etylowego na staskadh pracy meted
chromatografii gazowej

PN-781Z-04119100chrona czystxi powietrza. Badania zawastn estrow
kwasu octowego. Oznaczanie octanéw: metylu, epriopylu, butylu i amylu na
stanowiskach pracy metp@dhromatografii gazowej z
wzbogacaniem prébki.

PN-89/Z-04023/02 Ochrona czy$topowietrza. Badania zawastm (w
mieszaninach) szkodliwych substancji wydzigtgch st z wyrobow
lakierowych nitrocelulozowych. Oznaczanie acetolkolzoli: etylowego, n-
butylowego, izobutylowego, etoksyetylowego, butakglowego; octandw:
etylu, n-butylu, etoksyetylu, toluenu i ksylenustanowiskach pracy metgd
chromatografii gazowej
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Ochrona drég oddechowych:
Ochrona oczu:

Ochrona skory:

Ochrona rak:

Srodki techniczne do redukcji narazen:

maska przeciwgazowa — konieczna gdy twaiz pary/aerozole
szczelne okulary ochronne

odziez ochronna w wersji antyelektrostatycznej

rekawice ochronne (neopren, nitryl, kauczuk butylowy)

brak danych

9. WLASCIWO SCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

Wyglad zewretrzny :
bezbarwna ciecz
Zapach :

Charakterystyczny dla alkoholu etylowego

Gestosé :

0,78942 glcriy 20°C
pH:

obojtne

Temperatura wrzenia :
ok. 78,3 °C

Temperatura topnienia :

ok. -114 °C

Temperatura zaptonu :

17 °C

Temperatura samozaptonu :
371 -427°C

Preznosé par :

58,16 hPa; 20°C

Dolna granica wybuchowdci :

3,3 % obj.

Gorna granica wybuchowdci :

20,0 % obj.

Gestosé par wzgledem powietrza :

brak danych

Rozpuszczalnéé w wodzie :

nieograniczona

Rozpuszczalnéé w innych rozpuszczalnikach :
w wiekszaici dobra

rozpuszczazywice, olejki eteryczne, barwniki organiczne
Lepkosé¢ dynamiczna:

brak danych

Wspotczynnik podziatu n- oktanol/woda :

brak danych

Wspotczynnik zatlamaniaswiatta :

brak danych

Wiasciwosci utleniajace :

brak danych

10. STABILNOSC | REAKTYWNO SC

Stabilnosé:
Unikaé kontaktu produktu z:

Niebezpieczne produkty rozktadu:

W normalnych warunkach produkt stabilny.

silne utleniacze, kwas azotowy, nadtlenek wodowgsnadchlorowy, oleum,
kwas siarkowy, wysokie temperatury, otwaitédta ognia, zaptonu

Pary mog tworzy¢ mieszanin wybuchow z powietrzem.

W wyniku spalania powstajlenki wegla.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
Narazenie inhalacyjne:

Narazenie skory:

Narazenie oczu:
Narazenie uktadu pokarmowego:

Gwaltowne skrocenie oddechu i kaszel. Etanol wéatanjest przez ptuca,
powoduje takie same objawy jak po gpdu. Pary alkoholu w gkeniach
ponizej 5% w powietrzu wchianiajsie przez ptuca szybko.
Powoduje silne podraienie, wysuszenie i odtuszczenie. Mgmpjawit sie
bable.
Powoduje silne podraienie z zaczerwienieniem. Zaistnieje poparzenie.
Doustna dawkdmiertelna w przeliczeniu na 100%
DL 90— dla osoby dorostej wynosi przeitiie 7-8g/kg masy ciata
Wskutek spaycia alkoholu nagpi gwattowne odwodnienie tkankiaharakterze
oparzenia, nagpia zaburzenia psychiczne. W driejszych przypadkach
nastpuje utrata przytomriei, rzadziej drgawki.
Prég wyczuwalnéci wechowej: 2 mg/m
Stezenie we krwi: 0,1-0,5 % - nie wywotuje uchwytnyzimian
1,0-1,5 % - wydhony czas reakc;ji
2,0-2,5 % - stan silnego upojenauwrzenia réwnowagi i
koordynaciji
2,5-3,0 % - objawy paemia, silne zaburzenia réwnowagi,
zaburzenigwiadomaci
3,4-4,0 % - ghoka, a nawetmiertelnaspiaczka
Spazycie: 80- 200 ml - gizkie zaburzenidwiadomdaci
160- 400 ml $piaczka, sinica, ptytki oddech, zaburzenia oddychania,
mozliwa smierc.
Skutki zdrowotnego natzania ostrego:
Rozcigiczalnik powoduje u cziowiekaatrucie ostre (a do $miertelnych).
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Wchtaniany jest gtéwnie dragpokarmow, a take przez ptuca i blon§luzowe
drog oddechowych. Pary wegeniach poriej 5% w powietrzu wchianiajsig
przez pluca szybko. Etanol dziala na organizm cgha narkotyczniei
powoduje c¢zkie schorzenia nagddw trawienia.

Skutki zdrowotnego nazenia przewlektego:

Osoby, ktére chronicznie nax@ne a na oddychanie powietrzem z zawécia
rozcienczalnika, mog uskaeat sie na podranienia btonsluzowych oczu i dré
oddechowgh, béle glowy, podniecenie lub osp&toproblemy ze stro
uktadu pokarmowego, atroby i nerek.

Powiktania: Podranienia btonsluzowych oczu i drég oddechowych, bdle i
zawroty gtowy, podniecenie lub ospsto

Dziatanie draznigce: drazniacy dla oczu, skory i uktadu oddechowego
Dziatanie uczulajce: brak danych
Dziatanie mutagenne: brak danych
Dziatanie rakotwércze: brak danych
Dziatanie szkodliwe na rozrodcz&c: brak danych
Inne informacje: brak danych

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Trwato$¢é i rozktad: tatwo biodegradowalny

Zdolnosé do bioakumulaciji: produkt prawdopodobnie nie akumuluje i srodowisku naturalnym

Ekotoksycznasé: Zagraenie dlasrodowiska: paar, wybuch, skaenie wody, gleby powietrza.
Wg wykazu zalecanych dopuszczalnyckzat MZiOS, EN- 4433-9/80 z
06.02.1980 r.:

obszary chronione:
5,0 mg/ni - skzenie jednorazowe 20- minutowe
1,0 mg/ni - skzeniesredniodobowe
0,12 mg/ni - sezeniesrednioroczne
obszary specjalnie chronione:
1,0 mg/ni- skzenie jednorazowe 20- minutowe
0,3 mg/rﬁ - skzeniesredniodobowe
0,043 mg/rﬁ - skzeniesrednioroczne
Dopuszczalne zanieczyszczenieiekdw wprowadzanych do morskich waéd
wewrgtrznych i terytorialnychscieki nie mog zawier& alkoholu etylowego w
ilosci niebezpiecznej dla zdrowia ludzkiego lub szkadjidlazywych zasobéw
morza.
Dopuszczalne zanieczyszczenigciekbw odprowadzanych do udzeh
kanalizacyjnych: niedopuszczalna zaw&ftooztworOw w sgzeniach powyej
3%, gdy $cieki nie mog zawierg& substancji palnych, ktérych temperatura
zaptonu jest riisza nk 85°C.

Mobilnosé: brak danych

Inne informacje: brak danych

13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Produkt niszcz§w specjalnie przygotowanych do tego celuadezeniach, odpowiadiggych przepisom w zakresie utylizacji odpadéw lub
przekazé do uprawnionego odbiorcy odpadéw.

Zuzyte opakowania przekazao producenta lub uprawnionego odbiorcy odpadéed dpadu opakowaniowego 150110*.

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

Klasa niebezpieczastwa wg RID/ADR: klasa 3, grupa pakowania Il

Kod klasyfikacyjny: F1

Nr rozpoznawczy zagraenia: 33

Nr UN: Alkohol etylowy w roztworze 1170
Nalepka ostrzegawcza: nalepka nr 3

15. INFORMACJE DOTYCZ ACE PRZEPISOW PRAWNYCH
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OZNAKOWANIE OPAKOWA N

symbole ostrzegawcze: F: wysoce tatwopalny
I F
zwroty R wskazujace rodzaj zagrdenia : R11 : produkt wysoce fatwopalny
zwroty S okreslajace warunki bezpiecznego S2 : chront przed dziémi
stosowania : S7 : przechowywapojemnik szczelnie zamkgty

S16 : nie przechowywaw poblizu zrédet zaptonu nie pdlitytoniu

Przepisy polskie:

1. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substangjpofparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 0@lr.) wraz z piniejszymi
zmianami

2. Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2010 w sypeawykazu substancji niebezpiecznych wraz z ias¥dikach i
oznakowaniem (Dz. U. Nr 27, poz. 140 z 2010r.)

3. Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrgea 2003 r. w sprawie kryteriow i sposobu klasyikaubstancji i preparatow
chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666 z 2003 raawz péniejszymi zmianami z uwzetinieniem Dyrektywy Komisji 2006/8/WE z dnia
23 stycznia 2006 r.

4. Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2009 rsprawie oznakowania opakofivaubstancji niebezpiecznych i preparatéw
niebezpiecznych oraz niektérych preparatéw chemytziiDz. U. Nr 53, poz. 439 z 2009 r.)

5. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dafalistopada 2002r. w sprawie napgyzych dopuszczalnychegen i natzen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia svodowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 z 200@rdz z péniejszymi zmianami

6. Rozporzdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dalakwietnia 2005 r. w sprawie badapomiaréw czynnikow szkodliwych
dla zdrowia wsrodowisku pracy (Dz. U. Nr 73 poz. 645 z 2005 mjmvz péniejszymi zmianami

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (DAr 62, poz. 628 z 2001r.) wraz zzpdejszymi zmianami

8. Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniaclpaddch opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638 Z12QQvraz z péniejszymi
zmianami

9. Rozporzdzenie MinistreSrodowiska z dnia 27 wr#sia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. N2,Idoz. 1206 z 2001r.)

10. Ustawa z dnia 28 pdziernika 2002r. o przewozie drogowym towaréw nighiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671 z 2002r.) wraz
pézniejszymi zmianami

11. Ustawa z dnia 25 lipca 2005 r. o przeciwdziatararkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z 2005ataz z pdniejszymi zmianami

12. Ustawa z dnia 13 wrg@a 2002 r. o produktach biobdjczych (Dz. U. Nr 16z. 1433 z 2002 r.) wraz zejszymi zmianami

13. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lip€@2r. w sprawie ogranicagzakazow lub warunkéw produkcji, obrotu lub
stosowania substancji niebezpiecznych i preparatébezpiecznych oraz zawiegaych je produktéw (Dz. U. Nr 168, poz. 1762 z 20D4r
wraz z péniejszymi zmianami

Przepisy Wspélnoty Europejskiej:

1. Rozporadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiggady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracgny, udzielania
zezwolé i stosowanych ograniczev zakresie chemikaliow (REACH)

2. Rozporzdzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiggady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentow

3. Dyrektywa Nr 67/548 /EEC w wersji Dyrektywy 2008/EC (29 ATP) dotycca klasyfikacji i oznakowania niebezpiecznych saibsji
4. Dyrektywa Nr 1999/45/WE w wersji Dyrektywy 20860/WE dotyczaca klasyfikacji i oznakowania niebezpiecznych prapiav




Strona6z 6

Znaczenie zwrotéw R wskazgjych rodzaj zagrenia:

R11 : produkt wysoce tatwopalny

R36 : dziata draniaco na oczy

R67 : pary mog wywotywaé uczucie senrigi i zawroty gtowy

R20/22 : dziata szkodliwie przez drogi oddechowe pptkniciu

R52/53 : dziata szkodliwie na organizmy wodnezmpowodowa dtugo utrzymujce sk niekorzystne zmiany rodowisku wodnym

Wszystkie osoby uczestnigze w obrocie produktem powinny zoSgrzeszkolone stosownie do zakresu ohaldw w zakresie
bezpieczastwa, higieny i wymogow prawnych zygianych z produktem.




