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Data sporzadzenia: luty 2000r. Data aktualizacji: sierpien 2003r.

1. Identyfikacja substancji
Mocznik techniczny Kkrystaliczny

Mocznik techniczny krystaliczny stosowany jest do produkcji syntetycznych zywic klejowych

i impregnacyjnych oraz w przemysle chemicznym, farmaceutycznym i kosmetycznym.

1. Skilad iinformacja o skltadnikach
Mocznik jest substancja chemiczna

Nazwa chemiczna diamid kwasu weglowego
Numer CAS 57-13-6

Numer WE( EINESC) 200-315-5

Klasyfikacja wg rozporzadzenia M.Z. z dnia 11.07.2002r.

Mocznik techniczny krystaliczny nie zostat zaklasyfikowany do substancji niebezpiecznych wg w/w rozporzadzenia.

3. Identyfikacja zagroien

Najwazniejsze aspekty zagrozenia i dziatania wyrobu

Mocznik nie jest substancja toksyczng dla organizmu ludzkiego. Jednorazowa dawka w ilosci 100 g powoduje lekkie
objawy zatrucia, przy czym stgzenie we krwi wzrasta z normalnych 20+30 mg% do ponad 200 mg%. Trwate
zwigkszanie jego stgzenia we krwi stanowi duze zagrozenie dla zycia poniewaz towarzysza mu zwykle inne substancje
toksyczne. Przyjety doustnie jest tatwo wchtaniany, przenikajac do krwi powoduje wzrost ci$nienia osmotycznego,
dziata moczopednie, powoduje mdtosci.

Zagrozenia szczegolne

Nie dotyczy.

4. Pierwsza pomoc
Skazenie oczu

Pierwsza pomoc przedlekarska - nalezy ptuka¢ oczy duza ilo$cig biezacej chlodnej wody przez okres minimum

15 minut i zapewni¢ konsultacj¢ okulistyczna.
Uwaga: osoby narazone na skazenie oczu powinny byé pouczone o koniecznosci i sposobie natychmiastowego
plukania oczu.

Zatrucie drogq pokarmowq
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Pierwsza pomoc przedlekarska - poda¢ srodek wymiotny, zapewni¢ pomoc lekarska

5. Postepowanie w przypadku poZaru
Mocznik jest substancja niepalna i nie stwarza zagrozenia pozarowego. W przypadku rozktadu mocznika wskutek
wysokiej temperatury (np. pozar w rejonie sktadowania mocznika), chtodzi¢ go pradami wodnymi rozproszonymi.

Stosowac sprzet izolujacy drogi oddechowe.

6. Postgpowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do Srodowiska

Srodki_zabezpieczajgce Srodowiska: Wyréb ze wzgledu na staly stan skupienia i nietoksyczno$¢ nie wymaga

nadzwyczajnych zabiegdw przy likwidacji rozsypow na podloze. Ze wzgledu na powodowanie eutrofizacji wod
powierzchniowych, nalezy skutecznie uniemozliwi¢ przedostanie si¢ rozsypanego wyrobu do studzienek $ciekowych,
w szczeg6lnosci podczas opadow atmosferycznych.

Sposob usuwania zanieczyszczen: rozsypany material zebraé, zanieczyszczona powierzchni¢ doktadnie sptukac¢ woda.

7. Postepowanie z substancjq i jej magazynowanie

Postepowanie z substancjq

Mocznik nie nalezy do materialdw niebezpiecznych. W trakcie wykonywania czynnoS$ci i przechowywania nie stwarza
zagrozenia ani pozarowego ani wybuchowego.

Magazynowanie

Mocznik pakowany nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych na podtozu izolujacym od wilgoci.
Dopuszcza si¢ przechowywanie mocznika pakowanego pod wiatami i na sktadowiskach.

Zalecane opakowania: worki polietylenowe.

8. Kontrola naraZenia i srodki ochrony indywidualnej

.. . %
Wartosci graniczne

NDS -nie normowane

Srodki ochrony indywidualnej

W przypadku zapylenia stosowa¢ potmaski przeciwpylowe oraz okulary ochronne.

9. Wlasnosci fizykochemiczne

Stan fizyczny ciato state
Postaé krysztaly
Barwa biala, szklista
Zapach bez zapachu
pH 10% roztworu mocznika 7,0-9,5
Temperatura topnienia 131-135°C

Temperatura poczatku rozktadu 122°C
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Temperatura zaptonu substancja niepalna
Wybuchowos$¢: nie dotyczy

Masa wlasciwa: 1335 kg/m’

Gestos¢ nasypowa: 0,819 g/cm’

Rozpuszczalno$¢ w wodzie w zaleznosci od temperatury:

Temperatura | Rozpuszczalno$¢ | Temperatura Rozpuszczalno$¢
[°C] [70 m/m] [°C] [ m/m]
0 40 60 71,10
5 42.85 65 74,11
10 45.71 70 76,28
15 48.80 75 77,56
20 51.14 80 79,61
25 54.58 85 81,66
30 57.18 90 84,33
35 59.85 95 87,00
40 62,30 100 87,89
45 64,72 105 88,78
50 67,23 110 91,82
55 69,58 115 93,66

10. Stabilnosc i reaktywnosé

Stabilnosé

Produkt przechowywany w warunkach zgodnych z p.7 zachowuje trwato$¢ przez: 6 miesigcy od daty produkcji.
Wyro6b jest stabilny chemicznie.

Niebezpieczne reakcje

Nie dotyczy.

Warunki jakich nalezy unikaé: Unikaé wilgoci. oraz temperatury powyzej 122°C.

Materialy jakich nalezy unikac:

Stgzone tugi 1 kwasy

Niebezpieczne produkty rozktadu

Produktami termicznego rozktadu sg dwutlenek wegla i amoniak.
11. Informacje toksykologiczne
Mocznik techniczny krystaliczny nie zostat zaklasyfikowany do substancji niebezpiecznych w mysl Rozporzadzenia

M.Z. z dnia 11.07.2002r.

12. Informacje ekologiczne

. . . YIS [
DODMSZCZGZI’!Q zanieczyszczenie powletrza atmosfervcznego mocznikiem'” - nie normowane

Dopuszczalne zanieczyszczenie Srodlgdowych wod powierzchniowych agotem ogdlnym”
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I klasa czystosci - 5,0 mg/1

II klasa czysto$ci - 10,0 mg/1
IIT klasa czystosci - 15,0 mg/1

Dopuszczalna zawartosé azotu ogélnego w sciekach wprowadzanych do wod i do ziemi” - 30 mg/1

Ekotoksycznosé

Mocznik jest bardzo podatny na rozktad biologiczny, jest przyswajalny przez organizmy roslinne i nie stwarza
zagrozenia dla srodowiska naturalnego. Przy wysokich stezeniach ze wzgledu na zawarto$¢ biuretu, wplywa

negatywnie na roslinnos¢. Powoduje eutrofizacjg wod.

13. Postgpowanie 7 odpadami

Likwidacja mocznika

Zebrany z podloza mocznik w pierwszej kolejnosci przeznaczy¢ do zagospodarowania. W przypadku braku takiej
mozliwosci, zebrang substancje¢ w postaci roztworu wodnego skierowa¢ do biologicznej oczyszczalni Sciekow.

Likwidacja skaZzonych opakowan

Oproéznione opakowania po doktadnym oczyszczeniu nalezy przekazywac firmom zajmujacym sig recyklingiem

odpadéw opakowaniowych.

14. Informacje o transporcie

Mocznik nie zalicza si¢ do materiatdéw niebezpiecznych w mysl przepiséw RID/ADR.

15.Informacje dotyczqce przepisow prawnych

= Ustawa z dnia 27.04.2002r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 wraz z poézniejszymi zmianami).

= Ustawa z dnia 11.05.2001r. o obowiazkach przedsigbiorcow w zakresie gospodarowania niektorymi odpadami
oraz oplacie produktowej i depozytowej (Dz. U. nr 63, poz. 639).

e Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 05.11.91r. w sprawie
klasyfikacji wod oraz warunkow, jakim powinny odpowiada¢ scieki wprowadzane do wod i do ziemi .(Dz. U. nr
116/91 poz. 503 wraz z pdzniejszymi zmianami).

*  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29.11.2002r. w sprawie warunkéw jakie nalezy spetié przy
wprowadzaniu $ciekéw do wdd i do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie ucigzliwych dla srodowiska
wodnego (Dz. U. nr 212, poz. 1799).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 06.06.2002r w sprawie dopuszczalnych pozioméw niektorych
substancji w powietrzu, alarmowych poziomow niektorych substancji w powietrzu oraz marginesow tolerancji dla
dopuszczalnych pozioméw niektorych substancji ( Dz. U. nr 87, poz.796).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.11.2002r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych

stezen i natgzen czynnikoéw szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy (Dz. U. nr 217, poz. 1833).
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e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia dnia 11.07.2002r w sprawie kryteridw i sposobu klasyfikacji substancji i

preparatow chemicznych (Dz. U. nr 140, poz. 1172).

Odbiorca powinien zapoznac¢ si¢ z lokalnymi przepisami dotyczacymi mocznika.

16. Inne informacje

e Pracodawca jest zobowiazany do poinformowania wszystkich pracownikéw, ktorzy maja kontakt
z mocznikiem, o zagrozeniach i S$rodkach ochrony osobistej wyszczegdlnionych —w  tej karcie
charakterystyki.

e Dystrybutor zobowiazany jest do przekazania odbiorcy mocznika informacji zawartych w  tej karcie

charakterystyki.
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