KARTA CHARAKTERYSTYKI
zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1907/2006

Przejrzano dnia 08062010

1. Identyfikacja substancjiimieszaniny | identyfikacja przedsigbiorstwa

Informacja o produkcie
Nazwa produktu: Wodorofosforan disodowy bezwodny
Zastosowanie Produkcja i analiza farmaceutyczna

substancji/mieszaniny

2. |dentyfikacja zagrozen
Substancja nie jest sklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z prawem Unii Europejskie

3. Skiad/informacije o skiadnikach

Wzér chemiczny Na:HPO. HNazO.P (Hill)
Nr CAS 7558-79-4

Nr WE 231-448-7

Masa molowa 141,96 g/mol

4. Pierwsza pomoc
Po narazeniu drogq oddechowsq: swieze powietrze.
Po zanleczyszczeniu skory: zmy¢ duzg lloscig wody. Zdjac skazong odziez

Po zanieczyszczeniu oczu: wyplukac duzg iloscig wody

W razie potkniecia: poda¢ poszkodowanemu wode do picia (przynajmnie] dwie szklanki). W
przypadku zlego samopoczucia zasiegngc porady lekarza.

5. Postgpowanie w przypadku pozZaru
Stosowne srodki gasnicze
Uzycie $rodkdw gasniczych odpowiednich dla lokalnych warunkow | dla srodowiska

Specyficzne zagroZenia w czasie zwalczania po?aru
Niepaliny.

Pozar w otoczeniu maze wyzwoliC niebezy«.one pary
Ogienh moze spowodowac wydzielanie:

Tlenki fosforu
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Specjainy sprzegt ochronny dia straZakow
W razie pozaru, zaloZzy¢ aparat oddechowy z zamknietym oblegiem powletrza.

Dalsze informacje
Stlumi¢ (zbi¢) gazy/pary/mgly rozpylonym stiumieniem wody. Zapobiegac przedostawaniu sig
wody pogasniczej do wod powierzchniowych lub gruntowych.

7. Postepowanie z substancjg/preparatem ijaﬂ]ooon;;&ynmie

6. Postgpowanie w przypadku niezamierzonego uwolinienia do $rodowiska

Indywidualne srodki ostroZnoscl
Unika¢ wdychania pylow.

Srodki ostroznosdci w odniesieniu do $rodowiska
Nie wprowadzac do kanalizacii.

Meflody oczyszczania
Zebraé na sucho. Przekazac do usuniecia. Oczysci¢ skazone miejsce. Unikac tworzenia pytow

Postepowanie z substancjg/ preparatem

Wiskazowki dolyczace bezpiecznego postugiwania sie
Stosowac sie do zalecen na etykiecie.

Magazynowanie

Inne informacje o warunkach przechowywania
Szczelnie zamkniete. W suchym miejscu.

Bez ograniczen.

8. Kontrola narazenia | $rodki ochrony indywiduainej

Nie zawiera substancji majacych wartosci st¢zen dopuszczalnych w Srodowisku pracy.
Sprzet ochrony osobiste)

Nalezy wiasciwie dobraé odziez ochronng do miejsca pracy, zaleznie od st¢zenia | ilosci
substancji niebezpilecznych. Odpornosc odziezy ochronnej na chemikalia powinna byc
stwierdzona przez odpowiedniego dostawcs.

Ochrona drog oddechowych

wymagana, gdy tworza si¢ pyly.
Zalecany tyyp filtra: Filtr P 1 (wedkug DIN 3181) do statych czgstek substancji obojgtnych

Ochrona ragk

peiny kontakt:
Materiat rekawic. Kauczuk nitrylowy
Grubose rekawic: 0,11 mm
Czas przelomu: > 480 min

kontakt przez ochlapanie:
Materiat rekawic: Kauczuk nitrylowy
Grubost rekawic: 0,11 mm
Czas przelomu: > 480 min

Uzyte rekawice ochronne musza speinia¢ specyfikacje dyrektywy UE 89/686/EEC Viub normy
EN374, np. KCL 741 Dermatrii® L (petny kontakt), KCL 741 Dermatrik® L (kontakt przez
ochlapanie).
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Podane wyZej czasy przenikania zostaly wyznaczone zgodnie z normg PN-EN 374-3:1980

na podstawie badan przeprowadzonych w laboratorium firny KCL na prébkach zalecanych

typow rekawiczek.

Zalecenia te znajdujq zastosowanie jedynie do produktow okreslonych w Kartach
Charakterystyki, dostarczanych przez nas oraz do zastosowar zgodych z naszymi
zaleceniami.W przypadku rozpuszczania lub mieszania z innymi substancjami w innych
warunkach niz te okresione w normie PN-EN 374-3:1899 prosimy o kontakt z producentem

rekawiczek spetniajgcych wymagnia normy i oznakowania znakiem CE (np: KCL GmbH, D-

36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de).

Ochrona oczu
J[Okulary ochronne

Srodki higieny

Zmieni¢ skazong odziez. Po pracy z subsi”ncjg nmyC rece.

9. Wiasciwosci fizyczne | chemiczne

Postad
Barwa

Zapach

pH

Lepkos¢ dynamiczna

Temperatura topnienia

Temperatura wrzenia
Temperatura samozapionu
Temperatura zapionu
Wiasciwosci utleniajace
Palnos¢

Dolna granica wybuchowosci
Gorna granica wybuchowosci
Preznos¢ par

Wzgledna gegstos¢ oparow
Gestosé

Gestos¢ nasypowa

cialo stale

bialy

bez zapachu

87-93

w 10 g1

20°C

brak dostepnych danych

ca. 250 °C
(rozkiad)

brak desleorvon danych

nie paine

nie ulega blyskawicznemu zapionowi

brak dostgpnych danych
brak dostepnych danych
nie dotyczy

nie dotyczy

brak dostepnych danych
brak dosgpnych danych
brak dosigpnych danych

ca.880 kg/m3
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Rozpuszczalnosd/kzepniecie brak dostepnych danych

Rozpuszczalno$é w wodzie 77 g/
w20 °C
Wspdiczynnik podziaiu n- brak dostepnych danych
oktanol/woda
Szybkosc parowania brak dostepnych danych )

10. Stabilnos¢ | reaktywnosé

Warunki, ktorych naleZy unikac
brak dosepnych informacii

Czynniki, ktorych nale2y unikac
Reakcja egzotermiczna z nastepujacymi substancjami:

Silne kwasy, antypiryna, octany

Nisbezpleczne produkly rozpadu
Patrz rozdziat 5

Rozkilad termiczny
>250°C

Dalsze informacie
higroskopijny

11, Informacje toksykologiczne

Toksycznosc ostrg - droga pokamowa
LD50 szczur

Dawka: 17.000 mg/kg

(RTECS)

PodrazZnienie skory
Po diugotrwatym naraZeniu na substancig:

Mozliwe uszkodzenia:
lekkie podraznienie

PodrazZnienie oczu
Po diugotrwatym narazeniu na subslancje:

MoZliwe uszkodzenia:
lekkie podraznienie

Genotoks ycznosc in vitro

Test Amesa

Wynik: negatywny

(National Toxicology Program)

Dalsze informacje

Stosowac zgodnie z zasadami bezpieczeristwa i higieny pracy.
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12 Informacje ekologiczne
Ekotoksycznodt
Toksycznosé dia ryb
LCS0
Gatunek Gambusia affinis (Gambuzja pospolita)
Dawka: 467 mg/l
Czas ekspozycji: 48 h
(Lit)
Toksycznosc dla dafii | innych bezkragowcdw wodnyeh.
ECS0
Gatunek Daphnia magna (rozwielitka)
Dawka: 1.089 mg/
Czas ekspozycii: 48 h
(Lit.)
Dodatkowe informacje ekologiczne

Nie dopuszczac do przedostania sie do wéd, sciekdw, lub gleby

13. Postgpowanie z odpadami
Wyrob

Chemikalia musza by¢ usuniete zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi. Pod adresem
www.retrologistik. de mozna znalez¢ informacje specyficzne dia danego kraju | danej substanc|
jak rowniez adresy kontaktowe, (Dz.U. nr 39, poz. 251 z 2007 r.)

Odpady te nalézalo by klasyfikowac | traktowaé jak odpady niebezpieczne.

Pakowanie

Opakowania po produktach Mercka musze byc usunigte zgodnie z przepisami krajowymi albo

oddane do systemu zwrotu opakowari. Pod adresem www.retrologistik.de rnozna znalezd

informacje na temat uregulowan w réznych krajach jak réwniez adresy kontaktowe. Dz. U. Nr 7

poz. 78 z 2003r.
Wymog zwrotu opakowan do sprzedawcy.

14, Informacje o transporicie

Nie zaklasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu przepiséw transportowych.

15. Informacje dotyczace przepiséw prawnych
Oznakowanie GHS

Substancja nie sklasyfikowana jako niebezpieczna zgodnie z GHS.

Nr CAS 7558-79-4
Oznakowanie zgodne z Dyrektywami UE

Produkt nie wymaga oznakowania zgodnie z dyrektywami UE lub odpowiadajgcymi im

przepisami krajowymi.
Nr WE 231-448-7

Krajowe prawodawstwo
Magazynowanie VCI:

10 - 13 Inne substancije ciekle | stale
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Akty prawne w zakresie 968 2/EC Aklualizacia: 2003
zapobiegania powaznym Dyrektywa 96/82/\WF nie ma zastosowania
awanom

16. Inne informacije

Minigisze informacije s§ aparte na obeanym stanie naszel wiedzy. Charakian Zuypq proaukt pod wzglgdem odpowiednich

srodkow bezpieczerisiwa. Ne stanowig gwarancyi wiasawodc procktu




