KARTA CHARAKTERYSTYKI
SUBSTANCIJI CHEMICZNE] Zawiera stron: 4

Wydanie: 3
KARTA CHARAKTERYSTYKI

AZOTANU (V) POTASU - KNO;

1. Identyfikacja substancji

1.1 AZOTAN (V) POTASU
1.2 ZASTOSOWANIE SUBSTANCIJI: naw6z mineralny, produkcja szkta

Data utworzenia/ data aktualizacji: 23.10.1999 /22.11.2005

2. Sklad i informacja o skladnikach

Synonimy: saletra potasowa, saletra indyjska, kwasu azotowego sol potasowa;
Numer CAS: 7757-79-1

Cigzar czasteczkowy: 101,11 g/mol

Wz6r chemiczny: KNO;

Numer WE: 231-818-8

Rodzaj zagrozenia: R §; O;

3. Identyfikacja zagrozen

Produkt utleniajacy;

Kontakt z materiatlami zapalnymi moze spowodowac pozar;

Przy kontakcie z oczami: objawy- pieczenie oczu i zawienie;

Przy spozyciu: objawy — gorzki smak w ustach, po spozyciu wigkszych ilosci — bdle gtowy, arytmia
serca, spadek cisnienia, trudnosci w oddychaniu;

Przy kontakcie ze skéra — podraznienie;

4. Pierwsza pomoc

Przy kontakcie z oczami: objawy- pieczenie oczu i tzawienie;
pierwsza pomoc - przeptuka¢ duza ilo$cia wody przy szeroko odchylonej powiece,
skontaktowac sie z okulista;
Przy kontakcie ze skéra: zmy¢ duza iloscia wody, zdjac¢ zanieczyszczone ubranie;
Przy spozyciu: objawy — gorzki smak w ustach
pierwsza pomoc - poda¢ duza ilo$¢ wody, spowodowaé wymioty, wezwac lekarza;
Przy wdychaniu: zapewni¢ dostep §wiezego powietrza;
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5. Postepowanie w przypadku pozaru

Odpowiednie $rodki gasnicze: woda;

Specjalne zagrozenia: promotor ognia, trzymac z dala od tatwopalnych substancji, podczas pozaru moga
powstac tlenki azotu dlatego pozar nalezy gasi¢ od strony wiejacego wiatru, nalezy
usuwac z obrgbu pozaru wszystkie substancje spozywcze;

Specjalne przeciwpozarowe wyposazenie ochronne: nie przebywaé w strefie zagrozenia bez niezaleznego

aparatu do oddychania;

Inne: substancja niepalna, pokrywac uciekajace pary woda. Nie dopusci¢ do dostania si¢ do wod

powierzchniowych lub gruntowych wody po gaszeniu,

6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do Srodowiska

Zebra¢ na sucho, przekaza¢ do likwidacji. Oczys$ci¢ zanieczyszczony teren. Nalezy bezwzglednie]
dopilnowa¢ zakazu palenia w poblizu rozsypanej saletry potasowej. Zebrana saletre potasowa zapakowac
do workow polietylenowych, saletr¢ ta mozna wykorzysta¢ jako nawoz na pola uprawne. Posypang
saletra potasowa roslinno$¢ zmy¢ duza iloscia wody do gleby po uprzednim zebraniu nadmiaru substanc;ji
statej. Nie dopuszczac do przedostania si¢ do kanalizacji,

7. Postepowanie z substancja i jego magazynowanie

Obchodzenie si¢ z substancja: podczas prac przetadunkowych zabrania si¢ pali¢ 1 uzywaé otwartego
ognia. Stosowa¢ $rodki ochrony osobistej zgd. z pkt.8. Nie opréznia¢ do
kanalizacji;

Magazynowanie: szczelne opakowania, w krytych i przewiewnych magazynach, z dala od tatwopalnych

substancji oraz zrodet ciepta i ognia ;

8. Kontrola narazenia i Srodki ochrony indywidualnej

Parametry kontroli (NDS, NDSCh, NDSP): NDS (krzemionki SiO, zawartej w KNOs— 10 mg/m’;
Dz. U. Nr 212, Rozporzadzenie z dnia 10 pazdziernika 2005 (poz. 1769)
Dz.U. Nr 217, Rozporzadzenie z dnia 29 listopada 2002 (poz.1833)

Srodki ochrony indywidualnej:

ochrona droég oddechowych: konieczna gdy tworza si¢ pyty — pétmaska filtrujaca typ FM-0/17-P1:
D-0789;

ochrona oczu: konieczna — okulary ochronne szczelnie przylegajace;

ochrona rak: konieczna — rekawice ochronne;

ochrona ciata: konieczna — ubranie ochronne;

srodki ochronne 1 higieny: po pracy z substancja umyc¢ r¢ce;

9. Wlasnosci fizykochemiczne

Forma: cialo state;

Kolor: biaty;

Zapach: bez zapachu;

pH: 5,5 - 8 (50 g/l H,0, 20°C)

Temperatura topnienia: 334 - 339°C
Temperatura wrzenia: rozktad termiczny 400°C
Temperatura samozaptonu: brak danych;
Temperatura zaptonu: brak danych;

Granice wybuchowosci: brak danych;
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dolna: brak danych;
gorna: brak danych;
lepkos$¢ dynamiczna: brak danych;

lepkos¢ kinematyczna: brak danych;

Ci$nienie pary: nie dotyczy;

Gestosé: 2,1 g/em® (20°C)

Cigzar nasypowy: okoto 1000 kg/m’
Rozpuszczalno$¢:

w wodzie: 133 g/1 (0 °C), 316 g/1 (30 °C),

w rozpuszczalnikach organicznych: brak danych;

10. Stabilnos¢ i reaktywnosé

Warunki ktérych nalezy unika¢: brak szczegélnych wymagan;

Materiaty ktorych nalezy unikaé: tatwopalnych substancji, substancji organicznych, siarki, boru (w
podwyzszonej temperaturze ), wegla, fosforkdw, magnezu
(niebezpieczenstwo eksplozji);

Niebezpieczne produkty rozktadu: tlenki azotu;

Nastepne dane: brak;

11. Informacje toksykologiczne

Informacje toksykologiczne: LD50 (doustnie szczur): 3750 mg/kg;

Pozostate dane: przy spozyciu: podraznienia bton $luzowych, mdtosci, wymioty, biegunka; po spozyciu
wigkszych ilosci — bole glowy, arytmia serca, spadek ci$nienia, trudnosci w oddychaniu,
skurcze, niebieskie zabarwienie krwi; przy kontakcie z oczami: podraznienie

12. Informacje ekologiczne

Dziatanie ekotoksyczne: Daphnia magna UES50: 490 mg/1/48h;
Ryby CL50 >500mg/1

Dalsze dane ekologiczne: Do azotanéw w ogolnosci odnosi sig co nastgpuje: moga przyczyniac si¢ do
eutrofizacji miejsc zaopatrzenia w wode. Zagrozenie dla zaopatrzenia w wodg

pitna;

13. Postgpowanie z odpadami

Produkt: zebra¢ na sucho, moze by¢ wykorzystana jako nawdz do zasilania pol uprawnych w azot 1
potas, kod odpadu produktu 06 10 02*

Opakowania: Nie przewiduje si¢ wtornego uzycia opakowan, oczyszczone worki nalezy traktowac jako
surowce wtorne, przekaza¢ do zaktadu zajmujacego si¢ spopielaniem odpadow
przemystowych, kod odpadu opakowania 15 01 02;

Dz. U. Nr 62 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 poz. 628;

Dz. U. Nr 112 Rozporzadzenie z dnia 27 wrze$nia 2001 poz. 1206;

Dz. U Nr 175 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 poz. 1458;

14. Informacje o transporcie
Klasa ADR i grupa pakowania: 5.1, III

Numer UN: 1486
Nazwa materialu (wg UN): azotan potasowy
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Informacje dotyczace transportu morskiego IMDG/IMO
Numer UN 1486

Klasa 5.1

IMDG CODE - CL 5.1 P.5171

EMS/MPAG - 5.1 —06/235

15. Informacje dotyczace przepisow prawnych

Symbol ostrzegawczy okreslajacy kategori¢ niebezpieczenstwa
0 Produkt utleniajacy

Okreslenie rodzaju zagrozenia:
R 8  Kontakt z materialami zapalnymi moze spowodowac pozar

Okreslenie warunkow bezpiecznego stosowania:
S 2 Chroni¢ przed dzie¢mi,
S 17 Nie przechowywac¢ z materiatami zapalnymi;
S 22 Nie wdycha¢ pytu;
S 7/8 Przechowywa¢ pojemnik szczelnie zamknigty w suchym pomieszczeniu;
S 24/25 Unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu;

1. Ustawa z dn. 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych. Dz.U. nr 11 z 2001 r.,
poz.84 wraz z pdzniejszymi zmianami i nastgpujacymi aktami wykonawczymi:

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 29 pazdziernika 2004 r. w sprawie kryteridw 1 sposobu
klasytfikacji substancji 1 preparatow chemicznych (Dz.U. Nr 243, poz. 2440)

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie kryteriow 1 sposobu klasyfikacji
substancji 1 preparatow chemicznych (Dz.U. Nr 171, poz. 1666)

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 14 grudnia 2004 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. Nr 2, poz.8)

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej 1 preparatu niebezpiecznego (Dz.U. Nr 140, poz.1171)

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 09 listopada 2004 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatoéw niebezpiecznych (Dz.U. Nr 260, poz. 2595)

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dn. 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatoéw niebezpiecznych (Dz.U. Nr 173, poz. 1679)

16. Inne informacje
R 8 Kontakt z materialami zapalnymi moze spowodowac pozar;

Aktualizacja po zmianie rozporzadzenia w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej 1
preparatu niebezpiecznego.
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