MSDS Klej hot-melt

Karta charakterystyki produktu

Nazwa produktu: Klej hot-melt Data: SEPTEMBER, 2009
1. Identyfikacja produktu i producenta

2. Informacje o sktadzie produktu

| Zawarto$é kleju hot-melt % | 100%

3. Identyfikacja zagrozen
Produkt ekologiczny nieszkodliwy dla zdrowia.

Toksyczno$c¢ ostra (krétkoterminowa ekspozycja) : Brak efektu.
Toksyczno$c¢ przewlekta (dtugoterminowa ekspozycja): Brak potwierdzajgcych dowodéw

Ogodlne srodki ostroznosci: Zawsze przedstrzegaé zasad higieny, obchodzi¢ sie ostroznie.
Unika¢ kontaktu z oczami. Nie potykac. Po zastosowaniu produktu umy¢ rece wodg i mydtem.
Po kazdej zmianie wzig¢ prysznic, wypra¢ odziez roboczg oraz catkowicie wyczyscié
wszystkie srodki ochrony indywidualne;.

4. Srodki pierwszej pomocy

Kontakt ze skora: Brak efektu.

Potkniecie: Natychmiast wyptuka¢ usta wodag. Podac cieptg
wode do wypicia.

Wdychanie: Nie dotyczy.

Kontakt z oczami: Przemy¢ duzg iloscig wody.

Antidotum i uwagi do lekarza: Przemy¢ duzg iloScig wody. Leczenie objawowe w razie
potrzeby.

5. Postepowanie w przypadku pozaru

Srodki gasnicze: Piana, woda, dwutlenek wegla, suchy proszek, piasek

Specjalne procedury gasnicze: Stosowaé zraszanie wodg do schiodzenia pojeminkow
wystawionych na dziatanie ognia oraz do ochrony personelu. Stosowac¢ aparaty oddechowe |

petng odziez ochronng do gaszenia pozaru. Ewakuowac ludzi do bezpiecznego miejsa.

Temperatura zaptonu: Nie jest palny.
Osobiste Srodki ostroznosci: Nie dotyczy

6. W przypadku niezamierzonego uwolnienia
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Osobiste srodki ostroznosci:
Srodowiskowe $rodki ostroznosci:
Usuwanie produktu/zmywanie:

7. Przechowywanie i magazynowanie

Przechowywanie:

Temperatura przchoywania:
Okres stabilnego przechoywania:

Unika¢ spozycia

Uniaka¢ uszkodzenia opakowan.

W przypadku rozlania zebra¢ i usung¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Przechowywa¢ wewnatrz pomieszczeh.
Ponizej 5001
Co najmniej 2 lata

8. Kontrola narazenia i srodki ochrony indywidualnej

Ochrona drég oddechowych:
Rekawice ochronne:
Ochrona oczy:

Inne srodki ochronne:
Wentylacja:

Inne :

9. Wlasciwosci fizyczne | chemiczne
Wyglad:

Ciezar wtasciwy:

Temperatura topnienia (Min [1.):
Temperatura wrzenia (Min [.):
Temperatura zaptonu:

Zapach:

Rozpuszczalnosc:

Cisnienie pary:

Lepkos¢ (160 [):

10. Stabilnos¢ | reaktywnos¢
Stabilnos¢:

Warunki, ktérych nalezy unikaé:
Materiaty, ktérych nalezy unikacé:
Niebezpieczne produkty rozktadu:
POLIMERYZACJA:

11.Informacje toksykologiczne
Produkt nie jest toksyczny.

Nie drazniagcy dla oczu krélika.
Nie draznigcy dla skory krélika.

Nie jest wymagana.

Nie sg wymagane

Stosowac okulary chronne.

Nie sg wymagane.

Nie jest wymagana.

Po zakonczeniu pracy umyé rece.

Lekko zotty, przejrzysty, ciato state
0.952 +0.02 g/cm?®

<90 stopni Celsjusza.

> 350 stopni Celsjusza.

> 400 stopni Celsjusza.

bez zapachu

nierozpuszczalny w wodzie.

0,001 kPa

4000 mPa.s

Stabilny w normalnej temperaturze i ciSnieniu.
otwarty ogieh.

olej parafinowy.

nie ulega rozktadowi.

nie wystepuje

Przewlekte: Produkt nie jest wymieniony jako czynnik rakotwérczy w IARC, NTP Ilub listy

OSHA.
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Teratogennos$¢: Nie jest teratogenny.
Mutagenno$¢: Nie jest mutagenny.
Neurotoksyczno$¢: Nie jest neurotoksyczny.

12. Informacje ekologiczne
Brak dowoddéw na niekorzystny wpltyw na Srodowisko.

13. Postepowanie z odpadami
Nie zanieczyszcza¢ wody, zywnosci lub pasz. Nie uzywaé ponownie pojemnikéw po
produkcie.

Postepowanie z odpadami zgodne z obowigzujacymi przepisami.

14. Informacje dotyczace transportu

IMCO (IMDG) klasyfikacja wysytki: brak.
Nr UN: brak
Klasa zagrozenia: brak
Rodzaj opakowania: kartony

15. Informacje dotyczace przepiséw :  brak.

16. Inne informacje

Niniejsza Karta Charakterystyki stanowi podsumowanie naszej wiedzy na temat informaciji
zdrowotnych , zagrozeh i bezpiecznego postepowania z produktem. Kazdy uzytkownik
powinien zapoznac sie z etykietg i MSDS.
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